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Radar:
18” 4kW Digital Radome 

Antenne

Instrumenter:
ST60+ Tridata og Vind

Autopilotkontrol:
ST6002 Kontrolenhed

Multi-funktions Display:
C Serie Widescreen

Kommunikation:
Ray218E VHF

Sikkerhed:
LifeTag system (op til 

16 tags)

Autopilot 
Fjernbetjening:

S100 Trådløs Fjernbetjening

Fiske-ekkolod:
DSM30 HD Digitalt 

Fiske-ekkolod Modul

Sikkerhed:
AIS250 Modtager

Motorbåd op til 35 fod (10.8m)

Radar:
24” 4kW HD Digital 
Radome Antenne

Video:
CAM100

Vejr/GPS:
PB200

Underholdning:
37STV Satellit TV Antennesystem

Sikkerhed:
LifeTag system (op til 16 tags)

Multi-funktions Display:
E Serie Widescreen

Kommunikation:
Ray240E VHF Radio

Instrumenter:
ST70

Instrumenter:
ST70

Multi-funktions Display:
E Serie Widescreen

Tastatur:
Kompakt Tastatur

Software:
RayTech

Fjernbetjening:
Trådløs Smartcontroller

Underholdning:
Satellit TV kontrolenhed

Kommunikation:
Ray240E VHF Radio

Sikkerhed:
AIS500 Transceiver

Multi-funktions Display:
E Serie Widescreen

Fiske-ekkolod:
DSM30 HD Digitalt 

Fiske-ekkolod Modul

Motorbåd 35 fod til 50 fod (10.8 - 15.4 m)

Vejr/GPS:
PB200

Radar:
Super HD Digital Åben 

Antenne

Underholdning:
60STV Satellit TV 
Antennesystem

Sikkerhed:
LifeTag system (op til 16 tags)

Video:
CAM100

Kommunikation:
Ray240E VHF Radio

Fjernbetjening:
Trådløs Smartcontroller

Multi-funktions Display:
G Serie Monitorer

Tastatur:
G Serie Kommandocentral

Instrumenter:
ST70+ Displays

Instrumenter:
ST70+ Displays

Multi-funktions Display:
Glasbro

Tastatur:
G Serie Kommandocentral

Underholdning:
Satellit TV kontrolenhed

Software:
RayTech

Underholdning:
GVM400 Video Hub

Processor:
GPM400 Processor (x2)

Kommunikation:
Ray240E VHF Radio

Fiske-ekkolod:
DSM400 HD Digitalt 

Modul

Sikkerhed:
AIS500 Transceiver

Motorbåd 50 fod (15.4 m) og derover

Underholdning:
33STV Satellit TV Antennesystem

Video:
CAM100

Video:
CAM100

Autopilot Kontrol:
ST70+ Display og 

Tastatur

Autopilot Kontrol:
ST70+ Display og 

Tastatur
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Autopilot:
ST2000 Rorpindspilot

Instrumenter:
ST60+ Vind

Multi-funktions Display:
A Serie

Kommunikation:
Ray49E VHF

Sikkerhed:
LifeTag system (op til 16 tags)

Autopilot Fjernbetjening
S100 Trådløs Fjernbetjening

Sikkerhed:
AIS250 Modtager

Sejlbåd op til 28 fod (8.6m)

Sejlbåd op til 35 fod (10.8m)

Fjernbetjening:
Trådløs Smartcontroller

Kommunikation:
RayMic Sekundær Station 

VHF

Sejlbåd op til 50 fod (15.4m)

Radar:
24” 4kW HD Digital 
Radome Antenne

GPS:
Raystar 125 GPS Antenne

Underholdning:
33STV Satellit TV Antennesystem

Sikkerhed:
LifeTag system (op til 16 tags)

Multi-funktions Display
E Serie Widescreen

Instrumenter:
ST70

Instrumenter:
ST70

Multi-funktions Display:
E Serie Widescreen

Software:
RayTech

Underholdning:
Satellit TV kontrolenhed

Kommunikation:
Ray218E VHF Radio

Sikkerhed:
AIS500 Transceiver

Kommunikation:
Raymic Sekundær Station 

VHF

Fjernbetjening:
Trådløs Smartcontroller

Autopilot Kontrol:
ST70

Autopilot Kontrol:
ST70

System diagram identifikation
   Mast installation
   Cockpit installation
   Under Dæk/kortbord installation

Instrumenter:
ST60+ Tridata

Instrumenter:
ST60+ Tridata

Radar:
18” 4kW Digital Radome 

Antenne

Instrumenter:
ST60+ Vind

Multi-funktions Display:
C Serie Widescreen

Kommunikation:
Ray55 VHF

Sikkerhed:
LifeTag system (op til 

16 tags)

Sikkerhed:
AIS250 Modtager

Autopilot Kontrol:
ST6002 Kontrolenhed

Intrumenter:
ST60+ Grafi k Display
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Radar:
24” 4kW HD Digital 
Radome Antenne

GPS:
Raystar 125 GPS Antenne

Underholdning:
45STV Satellit TV 
Antennesystem

Sikkerhed:
LifeTag system (op til 

16 tags)

Instrumenter:
ST70+

Multi-funktions Display:
G Serie monitor

Software:
RayTech

Underholdning:
Satellit TV kontrolenhed

Sikkerhed:
AIS500 Transceiver

Tastatur:
G Serie Kompakt

Autopilot Kontrol:
ST70+

Autopilot Kontrol:
ST70+ Display og 

Tastatur

Multi-funktions Display:
G Serie Monitorer

Instrumenter:
ST70+ Displays

Kommunikation:
Ray240E VHF Radio

Instrumenter:
ST70+ Displays og 

Tastatur

Fjernbetjening:
Smartcontroller

Processor:
G Serie GPM400 
Processor (x2)

Kommunikation:
Ray240E VHF Radio

Underholdning:
G Serie VM400 Video Hub

Tastatur:
G Serie Kommandocentral

Video:
CAM100

Video:
CAM100

Sejlbåd 50 fod (15.4 m) og derover
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